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Pittura Per Interni
Hochdeckende Dispersionsfarbe für Innenräume

N150119 PITTURA PER INTERNI - V.2025-05-16

Technical data sheet:
Pittura per Interni
Revision: 2025-05-16

BEDINGUNGEN DER
LAGERDAUER

Pittura  per  Interni  ist  eine  professionelle  Wasserfarbe  für  Innenbereiche,
atmungsaktiv,  auf  der  Basis  von  ausgewählten  reaktionsträgen  Stoffen,
Copolymer-Dispersion  in  wässriger  Phase  und  besonderen  Zusatzstoffen.  Die
ausgeglichene  Formulierung  und  die  Verwendung  von  ausgewählten  Füllstoffen
und  Pigmenten  machen  aus  Pittura  per  Interni  eine  hoch  deckende  und  einfach
anzuwendende Beschichtung,  die für  den Schutz und die Dekoration von altem
und neuem Putz ideal ist. Das Aussehen der damit behandelten und getrockneten
Oberfläche ist matt und weist ein optimales Deckvermögen in trockenem Zustand
auf.

EINSATZBEREICHE Pittura per Interni kann auf folgende Materialien aufgetragen werden:
- Neuer und alter Putz auf der Basis hydraulischer Bindemittel. 
- Betonflächen. 
- Oberflächen aus Gips und Kartongips. 
-  Alte  Anstriche  und  organische  oder  mineralische,  trockene,  kompakte,
saugende und feste Beschichtungen. 
-  Flächen  aus  Mischgütern  verschiedener  mineralischer  Art,  vorausgesetzt
saugfähig. 
-  Ideal  als  Endanstrich  plastischer  Beschichtungen  und  alter  Tapeten  in
Innenbereichen.

IDENTIFIZIERUNGSMERK
MALE

Bindemittel: Vinylversat-Copolymer in wässriger Dispersion
Massendichte EN ISO 2811-1: 1,74 ± 0,05 g/ml

Klassifizierung nach UNI EN 13300:
Nassabriebbeständigkeit nach ISO 11998: Klasse 4
Glanz nach EN ISO 2813: <5, besonders matt
Deckvermögen ISO 6504-3: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m2/l 

VERDÜNNUNG Die erste Schicht  mit  40-45 % Wasser und die zweite Schicht  mit  30-35 %
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Wasser verdünnen.

WARNHINWEISE Material vor der Färbung sowie vor dem Auftragen angebracht mischen.
Nicht  auf  frische und tendenziell  alkalische Untergründe auftragen und eine
angemessene Reifungszeit von normalerweise vier Wochen abwarten.

UNTERGRUNDVORBEREIT
UNG

(Ideale Umgebungsbedingungen T=25° C, UR=60%)
Die  Oberf läche  muss  t rocken  und  s taubfrei  sein  und  darf  keine
Feuchtigkeitsflecken  aufweisen.
Wenn nötig, sorgen Sie für die Reparatur oder Konsolidierung des Untergrunds
mit geeigneten Produkten.
Bei  Schimmelpilzen  behandeln  Sie  die  Oberfläche  mit  den  entsprechenden
Produkten.
Entfernen Sie vorhandene Ausblühungen und die flockigen Teile der alten Farbe
durch  Bürsten  oder  Waschen.  Entfernen  Sie  vollständig  eventuelle  hohe
Kalkfarben- oder Temperafarbenschichten.
Entfernen Sie Staub, Dunstschichten und andere Ablagerungen durch Bürsten.
Bei nicht kohäsivem und schuppigem Untergrund tragen Sie eine Schicht Decofix
(mikronisiertes  Wandfixiermittel)  mit  einem  Pinsel  auf..  Für  beständige,  nicht
pudernde Untergründe kann mit einem Pinsel eine verdünnte Schicht Novaprimer
(Acrylat-Fixiermittel auf Wasserbasis) aufgetragen werden.
Auf einer vollständig trockenen Oberfläche tragen Sie mit einer Bürste, Rolle oder
Spritzpistole eine erste Schicht verdünntes Pittura per Interni auf.
Beseitigen Sie Unvollkommenheiten oder Materialanhäufungen.
Warten Sie, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist, und tragen Sie eine
zweite Schicht verdünntes Pittura per Interni auf, wie zuvor beschrieben.
Trockenzeit: etwa 24 Stunden, abhängig von der Art des Untergrunds, seiner
Absorption und den Umgebungsbedingungen.

EMPFEHLUNGEN Das Material muss während des gesamten Bearbeitungsverfahrens vor Frost und
starken Temperaturschwankungen geschützt werden.
Wenden Sie das Produkt nicht bei Luft-, Substrat- und Produkttemperaturen unter
+5°C oder über +35 °C an, auch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf
überhitzten Oberflächen (auch wenn diese schon im Halbschatten sind).  Die
Feuchtigkeit der Umgebung muss <75% sein, die Feuchtigkeit des Untergrunds
muss <10% sein. 
Wir empfehlen, jede Arbeit mit Materialien derselben Marke zu beenden Bei der
Verwendung  verschiedener  Fabrikate  ist  es  ratsam,  die  verschiedenen
Produktionen  zu  mischen,  um  leichte  Unterschiede  in  der  Farbgebung  zu
vermeiden.
Für die richtige Verwendung der genannten Materialien, der Verdünnung und
beim Verlegen lesen Sie bitte das entsprechende technische Datenblatt sorgfältig
durch.
Während aller Vorbereitungsphasen des Untergrunds, der Produkte und dem
Auftragen  wird  empfohlen,  die  Schutzvorrichtungen  und  die  persönliche
Schutzausrüstung (PSA) richtig zu benutzen.

REINIGUNG DER
WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT 3-5  m2/l,  in  zwei  Schichten,  je  nach  Art  des  Untergrundes  und  seiner
Aufnahmefähigkeit.  Es  empfiehlt  sich,  eine  Vorprobe  auf  dem  spezifischen
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SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit
seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem

kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die
Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes

dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. 

Untergrund auszuführen, um den genauen Verbrauch bestimmen zu können.

FARBEN Weiß.

VERPACKUNGEN
Packungen von 5l, 14 l.

BEDINGUNGEN DER
LAGERDAUER

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren ab dem Herstellungsdatum
zu  verwenden,  wenn  in  den  ungeöffneten  Originalbehältern  und  unter
angemessenen  Temperaturverhältnissen  aufbewahrt.

SICHERHEITSANWEISUNG
EN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)
Kat. A/a: Innenanstriche für Wände und Decken (matt) (glanz≤25@60°) (Wb):
30 g/l (2010)
Enthält max: 30 g/l VOC

Verwenden  Sie  das  Produkt  unter  Beachtung  der  geltenden  Hygiene-  und
Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht
unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln
Sie diese als  Sondermüll.  Leiten Sie  Rückstände nicht  in  die  Kanalisation,  in
Gewässer  oder  ins  Erdreich.  Ziehen  Sie  zwecks  weiterer  Informationen  das
Sicherheitsmerkblatt zurate.


