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ОПИСАНИЕ На  основе  сложных  веществ,  получаемых  из  нефти  и  2-
метокси-1-метилетил ацетат. Предназначается для разбавления
эмали  и  синтетических  грунтовок  с  защитой  от  коррозии,
грунтовок  с  синтетичсескими  маслами,  шлифовальных  лаков  и
масляных красок. Легко наносится и прекрасно растягивается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объемная масса: 0,81 kg/l
- Внешний вид: бесцветная жидкость
- Точка воспламенения: 21-55 °C

ХРАНЕНИЕ Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок  хранения  материала  составляет  2  года  при  условии
хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении
надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО
ТЕХНИКЕ

БЕЗОПАСНОСТИ
Произведено  в  соответствии  с  директивами  Евросоюза
2004/42/EC  (d.  lgs.  161/2006)

воспламеняется.
Транспортировка,  применение  и  хранение  материала
выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и
технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать
тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и
сдать в специальные отходы.
За  дополнительной  информацией  обратиться  к  паспорту
безопасности.
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Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на
лучших достижениях нашего опыта и научно-технических знаниях; однако

невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты, так как условия

применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем
всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное

техническое описание аннулирует и автоматически заменяет собой все
предыдущие. 


