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OPIS COMBAT  222  je  proizvod  specijalno  formuliran  za  čišćenje  vanjskih  i
unutrašnjih površina, prije bojenja sa specifičnim proizvodima za zaštitu zidova
od plijesni.
COMBAT 222 se može koristiti na malim dijelovima zidne površine zahvaćenim
od strane plijesni,  kako bi toj  površini  vratio prvobitni  izgled, bez ponovnog
bojenja, ali se taj efekt mora smatrati provizornim.

POGODNE PODLOGE Proizvod  se  može  nanijeti  na  svaki  zid  koji  jezahvaćen  sa  plijesni  ili  algama.
Proizvod se također može nanijeti na postojeće boje i žbuke.

TEHNIČKI PODACI - Sastav: sistem sa visokim postotkom aktivnog klora, vode i aditiva.
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ±0,02 kg/l

PRIPREMA PODLOGE - - - - - 

UPUTSTVA ZA
NANOŠENJE

- Proizvod se može nanositi kistom ili prskanjem.
- Proizvod je spreman za upotrebu.
- Nanesite proizvod direktno na površinu, ostavite
da reagira oko 30 minuta, i onda površina treba biti oprana sa puno vode.
-  Tamo gdje su plijesan i  alge prisutne u velikoj  količini,  ponovite  postupak
nekoliko puta sve dok se površina potpuno očisti.
- Alat čistiti odmah nakon upotrebe sa vodom.
- Potrošnja: 8-10 m2/l po sloju.

NIJANSIRANJE - - - - - 
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SAN MARCO GROUP guarantees that the information herein is provided to the best of its
technical and scientific knowledge and based on its experience; nonetheless, the company may not

be held liable for the results obtained using these products, as application conditions are beyond its
control. It is recommended to always make sure that the product is suited to each specific instance.

The present sheet voids and replaces any previously existing sheets.

SKLADIŠTENJE Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako
se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.
Proizvod  čuvati  u  hladnom  prostoru,  izla-ganjem  proizvoda  visoki
temperaturama može prouzročiti napuhavanje ambalaže, utom slučaju treba biti
oprezan kod otvaranja boce.

SIGURNOSNA
UPOZORENJA

Ne podliježe zakonu D. Lsg. 161/2006 (Dir. 2004/42/CE)
Nadražujući!  U  kontaktu  sa  kiselinama  oslobađa  otrovne  plinov.  eDržati
odvojeno od hrane i pića i izvan dohvata djece Ne udisati. Ako se proizvod
proguta  potražiti  odmah  liječničku  pomoć  i  pokazati  mu  ambalažu  ili
deklaraciju.U slučaju kontakta sa očima ili kožom odmah isperite sa vodom. Ako
iritacija ne popusti, konsultirati liječnika. U slučaju smanjene ventilacije, nosite
zaštitne  maske.  Ne  izlijevati  ostatke  u  kanalizaciju.  Upotrebljavajte  ga  u
prostorijama sa dobrom ventilacijom. Sadrži:  Natijev hipoklorid.  Upozorenje!
Ne koristiti u kombinaciji sa drugim proizvodima. Mogu nastati opasni plinovi
(klor).
Proizvod mora biti transportiran, skladišten i korišten u skladu sa higijenskim i
sigurnosnim standardima. Nakon uporabe ostaviti da se ostaci potpuno osuše i
onda tretirati kao specijalni otpad. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni
list.


